
 

TALLER MONTAJE 4º -  COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 

RESISTENCIA 
 

Es la dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica; su unidad es el ohm (). 
A medida que los electrones avanzan por el conductor, son frenados por las interacciones con los núcleos 
(resistencia), y por las pérdidas de energía por choques (efecto joule); esto justifica el porqué los cuerpos tienen 
distinta resistencia. 
Para calcular la resistencia de un conductor se aplica la siguiente fórmula:         

                                                  : resistividad del conductor  [ mm2
m ] 

          R  =  .  l_             
                        s                        l: longitud del conductor   [  m  ] 
                                                  s: sección del conductor   [ mm2 ] 

La resistividad es el valor de la resistencia de un conductor cilíndrico, de 1 m de longitud y 1 mm2 de sección y 

depende de la naturaleza del conductor. La unidad de la resistividad es mm2
m. 

Tenemos entonces, la siguiente tabla de resistividades. 

                                               mm2
m. 

                     Plata  ----------------  0,0163 
                     Cobre  ------------  0,0175 
                     Oro  ------------------   0,02  
                     Aluminio------------- 0,028 
                     Estaño  --------------- 0,12 
                     Hierro  ---------------- 0,13 
                     Mercurio  --------  0,957 
 
Se puede observar que el mejor conductor es la plata pero el más  utilizado  es  el  cobre  debido  al  elevado  
precio  de  la  plata. 

La conductividad es la inversa de la resistividad.   C=  1/ 

RESISTORES 

Los resistores son dispositivos que poseen una propiedad física denominada resistencia, la cual consiste en 
presentar oposición al paso de la corriente eléctrica. 

Resistencia nominal. Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Se expresa en ohms (

y viene indicado mediante un código (de colores o alfanuméricos). 
 
Tolerancia. Es la diferencia entre las desviaciones superior e inferior. Se expresa en tanto por ciento. Indica la 
precisión del componente, de forma que cuando la tolerancia presenta un valor grande la resistencia es poco 
precisa, y cuando la tolerancia presenta un valor pequeño la resistencia es más precisa. 
 
Potencia nominal. Es el valor de la potencia, expresada en Watts, que el componente puede disipar de manera 
continua sin sufrir deterioro. Los valores normalizados más utilizados son: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2,… 

                            SÍMBOLOS  



Se emplean resistencias de tres clases: 

a) Resistencias fijas (su valor es fijo). 
b) Potenciómetros o resistencias variables (podemos modificar el valor manualmente). 
c) Resistencias dependientes de otra magnitud (su valor cambia al variar la luz, o la temperatura u otras 
magnitudes). 

Las resistencias son los componentes electrónicos más sencillos cuya principal función es doble: 

1. Limitar la intensidad de corriente que pasa por una rama del circuito a una valor deseado. 
2. Provocar una caída de tensión determinada entre los extremos de un circuito para proteger diferentes 
elementos. 

CODIFICACIÓN 

Según Norma IRAM 4040 (noviembre 1989), la cual se corresponde con la recomendación de la International 
Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) IEC 62/74 - Marking codes for resistor and 
capacitors. 
Código de colores en las resistencias:  

 
TOLERANCIA SIN COLOR ± 20 % 

(1) Multiplicador: representa el factor multiplicador para los dos o tres primeros dígitos. 
(2) Tolerancia: indica la diferencia porcentual máxima que se puede presentar entre el valor nominal de 
resistencia (indicado en el cuerpo del resistor) y su valor real. 
 

 



CÓDIGO ALFANUMÉRICO 

Como en el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el marcado del valor nominal y 
tolerancia del componente y, aunque se puede aplicar a cualquier tipo de resistencias, es típico encontrarlo en 
resistencias bobinadas y variables. Como valor nominal podemos encontrarnos con tres, cuatro, o cinco 
caracteres formados por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra, de acuerdo con las cifras 
significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la coma decimal, y representa el coeficiente 
multiplicador según la siguiente correspondencia: 

 
VALORES ESTÁNDARES 
Según Norma IRAM 4083 (diciembre 1975), la cual se corresponde con la recomendación de la International 
Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) IEC 63/67 - Preferred numbers series for 
resistors and capacitors y con la recomendación de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT-R 
260/1 1971-Resistores y capacitores fijos de uso electrónico-valores preferidos. 
Series 
Los fabricantes de resistores venden su producto en series definidas por su tolerancia. 
Las series para resistores de tolerancias comunes son: 
E24: se emplea para tolerancias de 5% y se compone de valores redondeados de los números teóricos 
10^(n/24); donde 0  n 23. 
E12: T = ± 10% y fórmula 10^(n/12); donde 0 ≤ n ≤ 11. 
E6: T = ± 20% y fórmula 10^(n/6); donde 0 ≤ n ≤ 5. 

 



   

 

LDR  

Una LDR es una resistencia cuyo valor óhmico depende de la cantidad de luz visible que incide sobre ella. Están 
fabricadas a partir de una larga pista material fotosensible como el sulfuro de cadmio. La resistencia de este 
componente puede variar desde unos 10Ω cuando está expuesta a la luz solar directa, hasta varios millones en 
la oscuridad absoluta. Las aplicaciones de la LDR son múltiples, debiéndose destacar los interruptores 
crepusculares, detectores de objetos, medidores de intensidad luminosa, detectores de humos etc...  

 
Sistema que siguen las resistencias SMD: 

 



Capacitores 
 

Este componente está formado por dos placas metálicas planas y paralelas, separadas por un material aislante. 
Su función es la de almacenar energía eléctrica, lo cual se produce porque en sus dos láminas se almacena 
carga eléctrica de distinto signo. 
La cantidad de energía que es capaz de almacenar está relacionada con una magnitud llamada capacidad del 
condensador. La capacidad del condensador está en relación con la cantidad de carga que es capaz de 
almacenar con un voltaje determinado. La magnitud que indica cual es la capacidad del condensador se llama El 
Faradio (F). 

 

Capacitores electroliticos:  
Los capacitores electrolíticos POSEEN polaridad. Es decir, se deben colocar en la plaqueta teniendo en cuenta 
su posición correcta.  

 

POLARIZADO 
 
Su unidad es el Faradio, y sus submúltiplos son:  

 

IRAM recomienda el uso de las letras p, n, 
multiplicadores 10-12, 10-9, 10-6, 10-3 y 1 que figuran en el valor de la capacitancia expresada en Farad. 
Sin embargo, en general, la codificación depende del tipo de capacitor.  
Capacidad nominal. Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Se marca en el cuerpo del 

componente directamente con su valor numérico. 
 
Tensión nominal o de trabajo. Es el valor de la tensión que el condensador puede soportar de una manera 
continua sin sufrir deterioro. 
 
Existen diferentes tipos de capacitores. Los más típicos son:  



Capacitores cerámicos:  
Los cerámicos son los capacitores más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 
47 nF. No poseen polaridad. Es decir, se pueden colocar en la plaqueta sin tener en cuenta su orientación.  

 
En el cuerpo del capacitor cerámico se indica el valor en pico faradios, con la siguiente nomenclatura:  

 

Otra forma en que se expresa el valor nominal de la capacidad es mediante un código de marcas. Se utilizan dos 
números y las letras N (nF) y P (pF). Con esto se puede expresar cualquier cifra ente 0,1 pF y 990 nF  

 

 
El símbolo K: 
Mientras el símbolo K de las resistencias significa multiplicar por 1000, en los condensadores, salvo en algún 
caso especial que luego veremos, representa la inicial de la palabra Keramic o sea cerámico. 
En otras palabras, cuando un condensador del tipo “a disco” aparece por ejemplo: 22K significa que dicho 
condensador es de 22 pF “cerámico”. 
Prestar mucha atención entonces en no confundir la indicación cerámico con la indicación Kilo ya que son 
nomenclaturas distintas. 

 

 



Capacitores de poliéster: 
Los capacitores de poliéster NO POSEEN POLARIDAD. Su unidad es el pF. 

 

                

 
Codificación de Semiconductores 

 

Los semiconductores se presentan en distintos tipos de encapsulados en función de la potencia de trabajo, en la 
cara superior o lateral d los mismos se encuentran impresos Códigos Alfanuméricos. Para conocer el 
significado de dichos códigos se recomienda consultar el catalogo o manual que provee el fabricante. Sin 
embargo podemos destacar algunas reglas generales: 
 

Codificación Europea:  Proelectròn 
 

 1º Letra: 
 

 A   Germanio                                            

 B   Silicio           

 C   Arseniuro de Galio 

 R   Materiales Compuestos 

 

 2º Letra: 
 

 A   Diodo de Baja Potencia  

 C   Transistores de Baja Potencia - Audiofrecuencia  

 D   Transistores de Potencia - Audiofrecuencia 

 F   Transistores de Baja Potencia – Alta Frecuencia 

 N   Optoacopladores 

 P   Detector de Radiación 

 Q   Generador de Radiación 

 R   Componente de Control y Conmutación Baja Potencia 

 S   Transistor de Baja Potencia para Conmutación 

 T   Componente de Control y Conmutación de Potencia 

 U   Transistor de  Potencia para Conmutación 

 Y   Diodo Rectificador 

 Z   Diodo Zener 



 

 Dígitos: 
 

 Tres Dígitos indican el número de serie y distinguen unos componentes de otros dentro de las 
mismas característicos generales. 
 
Las Letras Posteriores a los dígitos, indican ligeras variaciones mecánicas o eléctricas del mismo componente. 
 
En los Diodos Zener en sufijo indica la tolerancia sobre la tensión nominal del diodo: 
 

 A  1% 

 B  2% 

 C   5% 

 D  10% 

 E   20% 

Ejemplo: 
BC548B  -  BZY88C9V1  -  CQX54 

 
 

Codificación Americana: 
 

 Consta de Un Digito: 
 

Expresa el número de uniones del componente 
 

 Seguido de una N: 
 

 Silicio 
 

 

 Seguido de Dos o más Dígitos: 
 

 Número de Serie 
 

Ejemplo: 
 

1N4007   -   2N3055 
 

 
 

 
 

Diodos  
 
El diodo es un elemento de dos terminales (ánodo y cátodo) que permite (o no) el paso de la corriente en una 
sola dirección, según cómo se coloque la tensión en sus bornes.  
Al cómo se lo alimenta se le llama polarización.  
Si se coloca una tensión mayor en el ánodo que en el cátodo, el diodo se encuentra polarizado en directa. Un 
diodo en estas condiciones permite el paso de la corriente. Es decir, es equivalente a una llave cerrada.  
Si se coloca una tensión mayor en el cátodo que en el ánodo, el diodo se encuentra polarizado en inversa. Un 
diodo en estas condiciones no permite el paso de corriente. 

 



 
Polarización inversa: Un diodo recibe polarización inversa cuando el borne negativo de la fuente hace contacto 

con el cristal P y el borne positivo con el cristal N.  
 
Los diodos leds poseen un corte que indica el terminal negativo (cátodo ó K). También poseen un terminal más 
largo que corresponde al positivo (A).  

 

 

Diodos Led 
 
Un led es un diodo diseñado para emitir luz cuando está polarizado directamente. Esto se consigue añadiendo 
pequeñísimas cantidades de impurezas, generalmente arseniuro de galio. El color de la luz emitida depende de 
las características de las impurezas añadidas al semiconductor. 
Los led se usan como indicadores y presentan dos ventajas frente a las tradicionales lámparas de 
incandescencia: un consumo menor y una vida más larga que suele estar comprendida entre 20000 y 100000 
horas. 
Los colores básicos de estos diodos son el amarillo, ámbar, verde y rojo, aunque también los hay de infrarrojos y 
láser. 
La tensión de funcionamiento varía entre 1,5 y 3.5 V según tipo y la intensidad absorbida oscila entre 10 y 30mA, 
pero se pueden conectar a cualquier tensión colocándoles en serie una resistencia adecuada. 
Actualmente se fabrican led que emiten luz blanca casi pura con un elevado rendimiento. Este tipo de diodos son 
utilizados en iluminación (linternas, pilotos de vehículos, indicadores de emergencia etc.…). 
El terminal positivo de un led se halla en la patilla más larga. 
La situación del terminal negativo, también viene señalada en la cápsula mediante una superficie plana (ver 
figura de la izquierda). 



 

 

Display 7 segmentos 

  

Puente rectificador 
 
Un puente rectificador o puente de diodos, es un circuito integrado que contiene cuatro diodos interconectados, 
formando un cuadrado con los vértices accesibles. Este 
circuito sirve para rectificar corriente alterna. En la figura de 
abajo puedes ver el esquema del circuito, el aspecto exterior y 
el modo de funcionamiento: 

 



 

PULSADORES, INTERRUPTORES Y CONMUTADORES  
Los pulsadores abren o cierran un circuito mientras son accionados manualmente. Pueden ser normalmente 
abiertos o cerrados, y también pueden tener varios circuitos. Los interruptores también se accionan 
manualmente, y cambian de posición cada vez que son accionados. Un conmutador dispone de una entrada y 
dos o más salidas. Cuando se acciona conmuta la salida. Los finales de carrera son pulsadores o conmutadores 
diseñados para ser accionados por un objeto, por lo que suelen una pequeña palanca o rodillo.  

             

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 





 

 



 

 

               
 

 


